
Marque : 911 Signal
Tension nominale : 12V

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité
声调

Tension
电压

（100%
=12V）

Position
Micro
麦克风

位置

Fréquence
fondamentale en Hz

频率

Niveau global en
dB(A)
JOUR

分贝-日间

Niveau global en
dB(A)
NUIT

分贝-夜间
Cadence
节奏

Timbre
音色

Grave
低音

Aigu
高音 Grave Aigu Grave Aigu

Gendarmerie
S1

90 %
Face
2m

434 730 110.0 111.2 73.0 73.7 50 OK

115 %
Face
2m

434 730 110.0 111.1 73.0 73.8 50 OK

Gendarmerie
S2

90 %
Face
2m

434 728 110.2 112.3 72.6 73.7 55 OK

115 %
Face
2m

434 728 110.1 112.2 72.6 73.7 55 OK

EXIGENCES

标准要求 Face 435 ± 2% 732 ± 2% 110 ≤ x 70 < x < 100 50 à 60 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu

Police
S1

90 %
Face
2m

434 578 110.1 110.3 71.4 73 50 OK

115 %
Face
2m

434 578 110.0 110.3 71.5 73.0 50 OK

Police
S2

90 %
Face
2m

434 576 110.0 110.9 72.4 71.1 55 OK

115 %
Face
2m

434 576 110.0 110.9 72.4 71.1 55 OK

EXIGENCES Face 435 ± 2% 580 ± 2% 110 ≤ x 70 < x < 100 50 à 60 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu
UMH
S1

90 %
Face
2m

434 648 110.0 110.6 73.0 71.9 50 OK



115 %
Face
2m

434 648 110.0 110.6 73.0 71.9 50 OK

UMH
S2

90 %
Face
2m

434 648 110.0 110.0 72.0 71.8 55 OK

115 %
Face
2m

434 648 110.0 110.0 72.1 71.8 55 OK

EXIGENCES Face 435 ± 2% 651 ± 2% 110 ≤ x 70 < x < 100 50 à 60 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu

Sapeurs-
pompiers

S1

90 %
Face
2m

434 488 110.0 111.7 28 OK

115 %
Face
2m

434 488 110.0 111.7 28 OK

Sapeurs-
pompiers

S2

90 %
Face
2m

434 486 110.0 112.2 28 OK

115 %
Face
2m

434 486 110.0 112.2 28 OK

EXIGENCES Face 435 ± 2% 488 ± 2% 110 ≤ x 25 à 30 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu

ASA 13/12
Face
2m

420 512 92.6 92.3 0.5-1.5s OK

ASA 13/12
Face
2m

420 512 91.8 90.8 0.5-1.5s OK

EXIGENCES Face 420 ± 5% 516 ± 5% 90 ≤ x ≤ 110 0,5s/1,5s F1 < Fn
[1kHz;4kHz]



Après endurance :

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu

Gendarmerie
S1

90 %
Face
2m

434 730 109.5 111.0 72.5 73.8 50 OK

115 %
Face
2m

434 730 109.5 110.9 72.6 73.9 50 OK

EXIGENCES Face 435 ± 2% 732 ± 2% 110 ≤ x 70 < x < 100 50 à 60 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu

Police
S1

90 %
Face
2m

434 578 109.3 108.8 72.4 70.8 50 OK

115 %
Face
2m

434 578 109.3 108.7 72.4 70.8 50 OK

EXIGENCES Face 435 ± 2% 580 ± 2% 110 ≤ x 70 < x < 100 50 à 60 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu

UMH
S1

90 %
Face
2m

434 648 109.2 110.4 72.4 73.2 50 OK

115 %
Face
2m

434 648 109.2 110.4 72.4 73.4 50 OK

EXIGENCES Face 435 ± 2% 651 ± 2% 110 ≤ x 70 < x < 100 50 à 60 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]



RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu

Sapeurs-
pompiers

S1

90 %
Face
2m

434 488 109.4 111.9 28 OK

115 %
Face
2m

434 488 109.4 111.8 28 OK

EXIGENCES Face 435 ± 2% 488 ± 2% 110 ≤ x 25 à 30 F1 < Fn
[1kHz;4kHz]

RESULTATS D’ESSAIS AVERTISSEURS SPECIAUX

Tonalité Tension Position
Micro

Fréquence
fondamentale en Hz

Niveau global en
dB(A)
JOUR

Niveau global en
dB(A)
NUIT Cadence Timbre

Grave Aigu Grave Aigu Grave Aigu
ASA
S1

13/12
Face
2m

420 512 92.0 91.8 0.5-1.5s OK

EXIGENCES Face 420 ± 5% 516 ± 5% 90 ≤ x ≤ 110 0,5s/1,5s F1 < Fn
[1kHz;4kHz]


